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desde los que un sistema integrado
por tres soplantes de impulsión lo
envía a los motogeneradores, una
vez ajustados su grado de humedad y
temperatura a los valores requeridos
por estos últimos.

GENERACIÓN ELÉCTRICA

Cada uno de los 8 motogeneradores
responsables de la producción de
energía eléctrica, está constituido por
un motor de gas de cuatro tiempos
ciclo OTTO turboalimentado, cuyo eje
está acoplado a un alternador síncro-
no, trifásico y autorregulado, de media
tensión.

Además, la elevada temperatura de
los gases de escape -próxima a los
450ºC- se aprovecha para generar
vapor en una caldera pirotubular, en
la que los gases calientes circulan por

el interior de los tubos, cediendo el calor al
agua y generando vapor. Éste alimenta a un
grupo turbogenerador, que proporciona una
cantidad adicional de electricidad que se suma
a la producida por los motogeneradores.

A lo largo de sus 15 años de vida útil, el
biogás procedente del antiguo vertedero de
Valdemingómez habrá generado algo más de
un millón de megavatios hora de electricidad,
una cantidad suficiente para satisfacer el con-
sumo del alumbrado público de Madrid
durante casi seis años.
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a planta de valorización energética de biogás del Centro 
La Galiana genera anualmente una cantidad de electricidad 
equivalente al consumo eléctrico de 35.000 hogares a 
lo largo de un año.L

����������	
�

�������
�������

�������

��������������

��������������

����	��
������ ��

������!�� "��#
��!	�! $ ��� "�

��%�����&
���&��������&����'�

	�&'��%��&

 ����&'�

	���
���������
������

��$� ���(�!�����
#��������) ����

��!
�$
��� "�
#�������

��)�����) ����
��)�����

����
����
����������������
����������

	�!�!�����!����
�������&
��*�����&

)�%�����������&

����	��
������ ��

+ �	,!

	,!�����
���




