
600x200900x200
1300x200

1600x2001800x200
2700x200

2900x200

SISTEMA 1

1

2400x200 2200x200

HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. B

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

600x200900x200
1300x200

1600x2001800x200
2700x200

2900x200

SISTEMA 1

1

2400x200 2200x200

DESVIO

HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

2000x1000

ESC. A

ESC. B
ESC. C

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT 4/710-5/26 O SIMILAR
-PRESION: 25-30mm
-CAUDAL:14.580 m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 3 Kw c/ud.

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL: VENTILACION.dwgHOJA: DE:

EMPRESA CONSULTORA: ESCALA:TÍTULO:DIRECTOR DEL PROYECTO:

 Dirección General de Planificación

e Infraestructuras de Movilidad

AUTOR DEL PROYECTO:

S.G. Planificación  y Construcción de Aparcamientos
Federico José Adrados Cuesta

medio ambiente y
movilidad MADRID

PLANO:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-1

2

IV.01.1
1/125

1 1



600x200900x200

SISTEMA 1

DESVIO

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

2000x1000

ESC. A

ESC. C

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

600x200900x200
1300x200

1600x2001800x2002700x200
2900x200

SISTEMA 1

1

2400x200 2200x200

DESVIO

HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

2000x1000

ESC. A

ESC. B
ESC. C

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

VENTILADOR DE
SOBREPRESION

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT 4/710-5/26 O SIMILAR
-PRESION: 25-30mm
-CAUDAL:14.580 m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 3 Kw c/ud.

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL: VENTILACION.dwgHOJA: DE:

EMPRESA CONSULTORA: ESCALA:TÍTULO:DIRECTOR DEL PROYECTO:

 Dirección General de Planificación

e Infraestructuras de Movilidad

AUTOR DEL PROYECTO:

S.G. Planificación  y Construcción de Aparcamientos
Federico José Adrados Cuesta

medio ambiente y
movilidad MADRID

PLANO:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-1

2

IV.01.2
1/125

2 1



1100x2001600x2002000x2002300x2002700x2003400x2003600x200 800x200

SISTEMA 1 SISTEMA 2

1

800x200

SISTEMA 2

3000x200

HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. B

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4
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1

1
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3000x200
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HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. B

ESC. C

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT4-1000-612 O SIMILAR
-PRESION: 50mm
-CAUDAL: 17.955 m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 5,5 Kw c/ud.

3

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL: VENTILACION.dwgHOJA: DE:

EMPRESA CONSULTORA: ESCALA:TÍTULO:DIRECTOR DEL PROYECTO:

 Dirección General de Planificación

e Infraestructuras de Movilidad

AUTOR DEL PROYECTO:

S.G. Planificación  y Construcción de Aparcamientos
Federico José Adrados Cuesta

medio ambiente y
movilidad MADRID

PLANO:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-2

2

IV.02.1
1/125

1 1



1100x200 800x200 1100x200 1600x200 2000x200 2300x200 2700x200 3000x200 3400x200

SISTEMA 1 SISTEMA 2

1

800x200

SISTEMA 2

3600x200

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. C

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4
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1
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800x200
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HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. B

ESC. C

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT4-1000-612 O SIMILAR
-PRESION: 50mm
-CAUDAL: 17.955 m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 5,5 Kw c/ud.

3

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL: VENTILACION.dwgHOJA: DE:

EMPRESA CONSULTORA: ESCALA:TÍTULO:DIRECTOR DEL PROYECTO:
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e Infraestructuras de Movilidad

AUTOR DEL PROYECTO:

S.G. Planificación  y Construcción de Aparcamientos
Federico José Adrados Cuesta

medio ambiente y
movilidad MADRID

PLANO:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-2

2

IV.02.2
1/125

2 1



1200x2001700x2002000x2002500x2002800x2003600x2003700x200 800x200

SISTEMA 1 SISTEMA 2

800x200

SISTEMA 2

3200x200

1

HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. B

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

11200x2001700x2002000x2002500x2002800x2003600x2003700x200 800x200 1200x200 1700x200 2000x200 2500x200 2800x200 3200x200 3600x200

SISTEMA 1 SISTEMA 2

800x200

SISTEMA 2
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1

HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. B

ESC. C

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT4-900-916 O SIMILAR
-PRESION: 45mm
-CAUDAL: 18.765m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 5,5 Kw c/ud.

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL: VENTILACION.dwgHOJA: DE:
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PLANO:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-3

2

IV.03.1
1/125

1 1



11200x200 800x200 1200x200 1700x200 2000x200 2500x200 2800x200 3200x200 3600x200

SISTEMA 1 SISTEMA 2

800x200

SISTEMA 2

3700x200

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. C

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

11200x2001700x2002000x2002500x2002800x2003600x2003700x200 800x200 1200x200 1700x200 2000x200 2500x200 2800x200 3200x200 3600x200

SISTEMA 1 SISTEMA 2
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HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

ESC. A

ESC. B

ESC. C

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

CONDUCTO DE BAJADA
HASTA EL SÓTANO 4

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT4-900-916 O SIMILAR
-PRESION: 45mm
-CAUDAL: 18.765m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 5,5 Kw c/ud.

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-3

2

IV.03.2
1/125

2 1
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HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

SISTEMA 1

V.N.G

1

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

1600x200

ESC. A

ESC. B

REJILLA DE SALIDA

REJILLA DE SALIDA

1200x1501600x2001800x2002200x2002400x2002800x2003200x2003450x200

HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

SISTEMA 1

V.N.G

1

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

1

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2

1600x200 1800x200 2200x200 2400x200 2800x200 3200x200 3450x200

ESC. A

ESC. B

ESC. C
REJILLA DE SALIDA

REJILLA DE SALIDA

REJILLA DE SALIDA

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT-900-618 O SIMILAR
-PRESION: 40mm
-CAUDAL: 17.820 m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 5,5 Kw c/ud.

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-4
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IV.04.1
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1 1



1200x1501600x200

SISTEMA 1

1

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
8,5 m2
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ESC. C
REJILLA DE SALIDA

REJILLA DE SALIDA
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HUECO ADMISIÓN
6,0 m2

SISTEMA 1

V.N.G

1

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

1

CHIMENEA DE EXTRACCIÓN
FORZADA EXISTENTE

HUECO ADMISIÓN
4,7 m2

HUECO ADMISIÓN
3,7 m2

HUECO ADMISIÓN
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ESC. A

ESC. B

ESC. C
REJILLA DE SALIDA

REJILLA DE SALIDA

REJILLA DE SALIDA

2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO
PARA TRASEGAR AIRE A 400ºC/2h

-MARCA: SOLER&PALAU O SIMILAR
-MODELO: CHGT-900-618 O SIMILAR
-PRESION: 40mm
-CAUDAL: 17.820 m /h c/ud.3

-POTENCIA INSTALADA: 5,5 Kw c/ud.

1

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y
REGULACION MANUAL.

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CON CLASIFICACION E    60300

FECHA:

N. DE PÁGINA:

SEPTIEMBRE - 2022

DESIGNACIÓN:

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL: VENTILACION.dwgHOJA: DE:
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PLANO:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN EL APARCAMIENTO  DE LUNA TUDESCOS

Fdo.: LORENZO RIPOLL ÁLAMO EXP.: 300/2020/00870-19

INSTALACIÓN
VENTILACIÓN
PLANTA PL-4

2

IV.04.2
1/125

2 1



Variador de
Frecuencia

aguilera
electronicaæ

LAZO 1
2 HILOS (2x1,5 mm2) LIBRE DE HALOGENOS (AS+)

SALIDA DE RELE ACTIVO J10 de deteccion de Monoxido de Carbono (Extractores Zona 1)

2S
S.A

SOPORTA
MANIOBRA A 220

Vac.

SALIDA DE RELE ACTIVO J10 de deteccion de Monoxido de Carbono (Extractores Zona 1)

RELE
AUX.

EXTRACTOR
"A"

EXTRACTOR
"B"

SOPORTA
MANIOBRA A 220
Vac.

SIEMPRE QUE LA MANIOBRA SEA A
220 Vac. SE NECESITARA UN RELE
AUXILIAR, EN CASO CONTRARIO NO
EXISTIRA EL CITADO RELE.

4 HILOS (2x2,5+2x0,5) LIBRE DE HALOGENOS

Alimentacion: Dos hilos de 2,5 mm2.
Comunicaciones (Seccion minima): Dos hilos de 0,5
mm2 trenzado.
NOTA: Se debe comprobar que la tension, en el punto
mas desfavorable, no descienda de 21 Vcc entre
positivo y negativo.

CUARTO DE EXTRACCION 1 (CON DOS UNIDADES DE VENTILACION)

aguilera
electronicaæ

220 V.

CENTRALITA DE
INCENDIOS

 NIVEL 3 DE ALARMA
ACTIVACION DE VENTILACION EN CASO DE
INCENDIO (150 l/seg.plaza)

NIVEL 1 DE ALARMA
25 ppm de CO (80-90 l/seg.plaza)

NIVEL 2 DE ALARMA
50 ppm de CO (120 l/seg.plaza)

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO VENTILACIÓN GARAJE

CENTRALITA
DE CO

220 V.

Conducto

Extractor 

Forjado suelo

Junta antivibratoria

Forjado techo

DETALLE COLOCACIÓN DE VENTILADORES y CONDUCTOS

SEMIPERIMETRO
(m)

DISTANCIA ENTRE PARES DE SOPORTES

1,8

SEPARACION ENTRE SOPORTES

3
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-
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6

12

25x0,85

25x0,85

25x0,85

25x1,21

25x1,52

6

6

6

8

8

Soporte antivibratorio

CARACTERISTICAS DE CONDUCTOS (UNE 100-102-88) ACERO
GALVANIZADO CLASE DE CONDUCTO B3 (500 Pa,12,5m/Sg)

CONDUCTOS DE VENTILACION E300 60
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